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Seit Produktion der ersten Crashpads bei pad (Vimperk/CZ) 
im Jahr 1999, unterliegen die Produkte einer ständigen 
Weiterentwicklung. Dies basiert auf enger Zusammenarbeit 
mit von uns unterstützten Athleten, wie etwa Christian Core 
(I), Bernd Zangerl (A), Rosta Stefanek (CZ), Andy Earl (UK).  
Um den vielfältigen Anforderungen im Bouldersport in jeder 
Hinsicht zu genügen, stehen fünf unterschiedliche (1-teilige 
bis 3-teilige) Modelle zur Auswahl. Zu den Qualitätsstandards 
eines Crashpads zählen neben dem Design primär ein 
möglichst abrieb- und reißfestes Außenmaterial sowie 
langfristig formstabile Dämpfungselemente als Kern. Ebenso 
ein komfortables, an der Matte optimal positioniertes 
Rucksacktragesystem. Diese Standards, sowie weitere 
praktische Details geben den Crashpads von pad  ihre 
besondere Klasse.  
Um eine überdurchschnittlich lange “Lebensdauer“ jedes 
einzelnen Crashpads zu erreichen, werden bei der Fertigung 
ausschließlich hochwertigste Materialien verarbeitet. Dies gilt 
für PE- und PU-Werkstoffe des Kerns ebenso, wie für das 
doppelt PU-beschichtete wasserabweisende und reißfeste 
Überzugsmaterial 1200-Denir Cordura. Dabei hat pad seit 
2008 durch die Verarbeitung der neuesten Generation von 
PE- / PU-Werkstoffen sowie PVC- und Nylonmaterial einen 
weiteren Qualitätsfortschritt erzielt. Dazu zählt auch die neue 
Anti-Slip-Beschichtung der Crashpadunterseite, die das 
Abrutschen des Crashpads auf glatten Steinen oder Gras 
verringert und somit einen zusätzlichen Abriebschutz und 
Sicherheitsaspekt bildet. Die Verwendung von bruchfesten 
Leichtmetallgurtspannern, Markenzipverschlüssen und 
zusätzlichen Klettverschlußkomponenten (Velcros) sind 
weitere Standards aller Modelle. Vor Auslieferung durchläuft 
jedes Crashpad ein zweifaches Qualitätskontrollsystem.  
Das Design abgerundeter Ecken verringert das 
Hängenbleiben an scharfen Kanten. Alle eingearbeiteten 
Reißverschlußsysteme sind vom PVC-Bezug abgedeckt und 
dadurch geschützt. Jedes Modell ist mit einem angepaßten 
Rucksack-Tragesystem, sowie seitlich angebrachten Trage- 
bzw. Haltegriffen ausgestattet. Der gesamte Fertigungs-
prozess erfolgt in der firmeneigenen Werkstatt, wobei die 
Verarbeitung der Materialien ausschließlich von qualifizierten 
Fachkräften durchgeführt wird.  

Verarbeitung & Materialien - innen  
Das Innenleben der Crashpads besteht je nach Modell aus bewährter 2-Lagen oder 3-Lagen Sandwichkonstruktion. 
Dabei werden zwei hochwertige Polymerwerkstoffe als Kernmaterialien verwendet. Zum einen PE (Polyethylen; 
teilkristallin und zäh-elastisch) mit geschlossenen Kernzellen für harte Schichten und zum anderen PU (Polyurethan; 
elastisch-hart, reißfest und rückverformend) offenzellig für weiche Schichten. Eine weitere Verbesserung der 
Dämpfungseigenschaften konnte durch den Einsatz von zwei unterschiedlichen PU-Materialien erreicht werden, 
welche ab Produktserie 2008 in Verwendung sind. Für PE-Lagen werden Stärken von 25mm bis 30mm und für PU-
Lagen von 60mm bis 100mm verwendet. Serienmäßig ist in allen Matten eine harte PE-Lage als oberste Schicht 
gereiht. Die verarbeiteten PE- und PU-Werkstoffe werden in Österreich hergestellt und entsprechen den neuesten 
Entwicklungsstandards aus diesem Bereich. 
�
Verarbeitung & Materialien - außen  
Eine perfekt angepasste Hülle um den Mattenkern ist eine weitere Voraussetzung um die Dämpfungseigenschaften 
einer Sprungmatte zu optimieren. Zu enge oder zu weite Überzüge verkürzen zudem die Lebensdauer des 
Crashpads. Seit 2010 verwendet pad für die Überzüge unverwüstlichen 10000er Nylonfaserstoff. Für die Anti-Rutsch 
Beschichtung der Crashpadunterseite doppelt  PU-beschichtetes, gummiertes PVC. Diese  Materialien sind extrem 
reißfest, wasserfest sowie unelastisch und somit der beste Schutz für das Füllmaterial.  Die verarbeiteten Nähgarne 
entsprechen denselben Qualitätsnormen, was besonders für die Belastbarkeit, Haltbarkeit und Funktionalität aller 
eingearbeiteten Spanngurte, Reißverschlüsse und Velcros von Bedeutung ist. 
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2-teiliges Crashpad. Die Kernelemente mit 30mm 
(PE/hart) und 70mm (PU/weich) bieten 
hervorragende Dämpfung. Das Fuse vereint hohe 
Qualität mit niedrigstem Preis und bietet sich somit 
als Crashpad für Einsteiger, Kinder und 
Jugendliche oder als Zweitmatte besonders an. 

 

 DIMENSION 116 x 95 x 10 cm (offen) 
  58 x 95 x 20 cm (geschlossen) 

 KERN 30mm Polyethylen  
70mm Polyurethan  

 AUSSENMATERIAL 10000er  Nylonfaser - reißfest 
Unterseite  Anti-Slip Beschichtung 

TRAGESYSTEM Rucksack-Tragesystem 
 

GEWICHT 3,8 kg 
 

FARBEN div. 
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1-teiliges Crashpad. Zusätzliche Klettverschlussteile im Faltbereich 
verleihen dem geöffneten Crashpad eine kompakte Verbindung. 
Kernteile mit 20mm (PE/hart) und 70mm (PU/weich). Die 
Unterseite ist mit der neuen Anit-Slip Beschichtung (PVC-frei) 
ausgestattet. 
Das Design der abgerundeten Ecken bewirkt eine bessere 
Druckverteilung auf Kern und Überzug, was sich  positiv auf die  
Haltbarkeit auswirkt. Die Matte wird mit einem Mantelverschluss 
gepackt, der gleichzeitig als Stauraum für Schuhe, etc. dient. 
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120 x 100 x   9 cm  (offen)  
  60 x 100 x 20 cm  (geschlossen) 

20mm  Polyethylen,  70mm  Polyurethan  
 

AUSSENMATERIAL 10000er  Nylonfaser  –  wasser- und reißfest  
Unterseite  Anti-Slip Beschichtung 

TRAGESYSTEM Rucksack-Tragesystem 

GEWICHT 4,5 kg 

FARBEN hellblau / schwarz;  gelb / schwarz 

KERN 

DIMENSION 

Art.Nr.: C002-09 
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3-teiliges Crashpad. Zusätzliche Klettverschlussteile im Faltbereich 
verleihen dem geöffneten Crashpad eine kompakte Verbindung. Die 
beiden Kernteile mit 30mm (PE/hart) und 70mm  (PU/weich) bieten 
hervorragende Dämpfungseigenschaften. Die Unterseite ist mit der 
neuen Anit-Slip-Beschichtung (PVC-frei) ausgestattet. 
Das Design der abgerundeten Ecken bewirkt eine bessere 
Druckverteilung auf Kern und Überzug, was sich  positiv auf die  
Haltbarkeit auswirkt. An den Seiten und Ecken befinden sich 
zusätzliche Haltegriffe. Das Fatman  zeichnet sich durch sein geringes 
Packmaß aus, was den Transport im Auto sowie das Tragen im 
unwegsamen Gelände erleichtert. 
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150 x 100 x 10 cm  (offen);   
  50 x 100 x 30 cm  (geschlossen) 

30mm Polyethylen,  60mm Polyurethan  
 

AUSSENMATERIAL 10000er Nylonfaser  –  wasser- und reißfest  
Unterseite  Anti-Slip Beschichtung 

TRAGESYSTEM Rucksack-Tragesystem 

GEWICHT 6,5 kg 

FARBEN hellblau / schwarz; div. 

KERN 

DIMENSION 
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Diese Matte bietet auch bei Absprüngen aus 3-4m Höhe noch ein Optimum an 
Dämpfungsverhalten und hat somit entscheidenden Anteil derartige Absprünge 
unverletzt zu überstehen. U. a. vertraut auch Bernd Zangerl bei seinen „Highballs“ 
dem 13 cm fetten Runaway . Das 3-teilige Design bietet bestmöglichen Ausgleich 
von stufigem oder geneigtem Absprunggelände.  
Das Runaway  ist mit zwei unterschiedlichen Kernschichten (30mm PE/hart und 
100mm PU/weich) gefüllt. An den Seiten sind jeweils zwei Doppeltragegriffe 
angebracht, wodurch das Crashpad in „Notfällen“ von zwei oder mehr Personen als 
Sprungtuch gehalten werden kann. Das komfortable Rucksack-Tragesystem mit 
Hüftgurt lässt auch längere Wanderungen zum Spaziergang werden. Professionelle 
Verarbeitung hochwertigster Materialien, Innovationen im Detail sowie das Preis – 
Leistungsverhältnis machen das Runaway zum absoluten Topprodukt  bei 
Crashpads in dieser Dimension. 
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9,8 kg 

180 x 120 x 13 cm  (offen)  
120 x   60 x 40 cm  (geschlossen) 

30mm  Polyethylen,  100mm  Polyurethan  
 

AUSSENMATERIAL 10000er  Nylonfaser  /  wasser-  und reißfest  
Unterseite  Anti-Slip  Beschichtung 

Rucksack-Tragesystem  
mit Hüftgurt 

GEWICHT KERN 

DIMENSION TRAGESYSTEM 

FARBEN  
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