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Die Standplätze sind für Ein- und Mehrseillängerouten 
konstruiert.  Die schräge / frontale Ausrichtung des 
Abseilringes / Bügels in der Hakenlasche bzw. der im Ring 
querstehende Abseilkarabiner gewährleistet eine optimale 
Seilführung und verhindert ein Abklemmen des Seiles 
zwischen Wand und Ring / Bügel bzw. Karabiner beim 
Abseilen oder Toprope-Klettern. Der  vergrößerte 
Materialradius des Abseilkarabiners / Bügels ermöglicht ein 
seilschonendes Abseilen bzw. Toprope-Klettern.  Das 
Einhängen von Karabinern ist in das gesamte System 
möglich. Für US-Bügel ist  eine  paarweise Montage 
empfohlen, jedoch nicht zwingend.  

�
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ab € 14,90 

Material:  Stahl-Legierung verzinkt /  

                farbpulverbeschichtet 

Schwerlastanker:  Stahl -10x95 

Systembelastbarkeit:  35kN / 25kN 

Farbe:  hellgrau   

Gewicht:  596 g 

Best.Nr.: H003-09 

Material:  Inox Chromstahl-Legierung/poliert 

Schwerlastanker:  Stahl -10x95 

Systembelastbarkeit:  25kN / 30kN 

Farbe:  Niro-poliert 

Gewicht:  394 g 

Best.Nr.: H001-09 
 

Sicherheits- und Montagehinweise: 
Eine korrekte Montage vorausgesetzt, ist die Belastbarkeit 
eines Absicherungspunktes in hohem Ausmaß von den 
Eigenschaften (Art, Struktur bzw. Dichte), sowie der Qualität 
des Befestigungsuntergrundes beeinflusst. Die Einwirkung 
von Wasser am Montagepunkt kann ebenfalls zu             
einer Reduktion der Belastbarkeit des gesamten 
Absicherungspunktes führen.  
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ab € 10,90 

ab €  19,90 

Material:  Stahl-Legierung verzinkt 

Schwerlastanker:  Stahl -10x95 

Systembelastbarkeit:  25kN / 18kN 

Farbe:  gold 

Gewicht:  406 g 

Best.Nr.: H002-09 
 

ab €  8,90 

Material:  Stahl-Legierung verzinkt 

   Schwerlastanker:  Stahl -12x110 

     Systembelastbarkeit:  18kN 

       Farbe:  Stahl 

        Gewicht:  192 g 

          Best.Nr.: H004-09 
 

US-Bügel  



 
 
��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������� 	
Der Bohrhaken bestehend aus Hakenlasche und Schwerlastanker ist der führende Absicherungsstandard im 
modernen Sportklettern. Die entscheidenden Vorteile im Vergleich zu anderen Absicherungsmittel liegen in den 
Punkten Sicherheit bzw. Belastbarkeit, sowie einer einfachen und schnellen Montage.  
Um den höchsten Sicherheitsansprüchen zu genügen, besitzt der von FIXE-FADERS speziell für den Klettersport 
entwickelte Schwerlastanker ein gepresstes Gewindeprofil. Die Hakenlasche ist aus 4mm starker Stahl-Legierung 
bzw. Inox/Niro-Legierung gefertigt. Die gerundeten Innen- und Außenkanten gewährleisten maximale Schonung 
des Karabinermaterials. Eine Dreipunktstanzung verhindert das Verdrehen der Lasche unter Belastung und somit 
eine Verbesserung der Sicherheit. Auch aus umweltökologischer Sicht setzt FIXE mit den Designvariationen in 
unterschiedlichen Gesteinsfarben neue Standards. Galten die Absicherungspunkte in den Anfängen des 
Klettersports auch als Orientierungshilfe für den Kletternden bei der Linienfindung, ist heutzutage immer öfter ein 
möglichst „unsichtbarer“ Absicherungspunkt erwünscht. Ob Kalk, Granit oder Sandstein, die neuen Farbdesigns 
lassen die Absicherungspunkte beinahe im Fels verschwinden – gleichzeitig lässt sich mit entsprechender 
Farbwahl bei Bedarf auch der gegenteilige Effekt erzielen. 
�
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Produktdetails  Hakenlaschen:  
Material:  Stahl-Legierung verzinkt /  
                farbpulverbeschichtet 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Materialstärke:  4mm 
Bruchlast:  26 kN 
Gewicht:  66 g 
Farben:  kalk / rost-sand / 
               granit / terra 

Produktdetails Schwerlastanker:  
Material:  Stahl-Legierung 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Länge:  95mm 
Bruchlast:  25 kN 
Gewicht:  62 g 

Best .Nr.: H005-09 (kalk ) 
Best.Nr.: H006-09 (rost-sand) 
Best.Nr.: H007-09 (granit) 
Best.Nr.: H008-09 (terra) 
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ab €  2,30/Stk.  
 

ab €  2,50/Stk. 
 

Hakenlasche:  
Material:  Niro-Legierung  poliert 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Materialstärke:  4mm 
Bruchlast:  30kN 
Gewicht:  66g 
 
Schwerlastanker:  
Material:  Stahl-Legierung 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Länge:  95mm 
Bruchlast:  25 kN 
Gewicht:  62 g 

 
 
 
 Best.Nr.: H009-09 

 

Hakenlasche:  
Material:  Stahl-Legierung  
                verzinkt 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Materialstärke:  4mm 
Bruchlast:  25kN 
Gewicht:  66g 
 
Schwerlastanker:  
Material:  Stahl-Legierung 
Befestigungs-Ø:  10mm 
Länge:  95mm 
Bruchlast:  25 kN 
Gewicht:  62 g 

 
 
Best .Nr.: H010-09 

ab €  1,90/Stk. 
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H001-09 Hardware - Absicherung Standplatz m. Ring / Inox €       15,90 €       14,90 5 

H002-09 Hardware - Absicherung Standplatz m. Ring €       11,90 €       10,90 5 

H003-09 Hardware - Absicherung Standplatz m. Ring + Karab. €       21,90 €       19,90 5 

H004-09 Hardware - Absicherung Standplatz US-Bügel   M12 €         9,90 €         8,90 5 

H005-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken  Mimetik - M10 €         2,50 €         2,30 20 

H006-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken  Mimetik - M10 €         2,50 €         2,30 20 

H007-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken  Mimetik - M10 €         2,50 €         2,30 20 

H008-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken  Mimetik - M10 €         2,50 €         2,30 20 

H009-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken / Inox  - M10 €         2,70 €         2,50 20 

H010-09 Hardware - Absicherung Bohrhaken – verzinkt   M10 €         2,30 €         1,90 20 

�	�	�	�	 	�	�	�	!	"$ 	

								�	�	�	�	�	�		�		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 	
�


